
Una nueva clase de calificación y pruebas
Reduciendo la brecha entre Calificación y Certificación en un único probador de 

enlace multifunción.

PROBADOR DE CONEXIÓN MULTIFUNCIÓN Y+

Asistente de 
servicio de red
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Reducir la brecha entre 
calificación y certificación

El galardonado probador multifunción Qualification+ de 
Network Service Assistant (NSA) es una solución híbrida 
que cuenta con la tecnología Certi-Lite. Certi-Lite sigue las 
pruebas de extremo único ANSI/TIA 1152-A para muchos 
de los mismos parámetros utilizados en la certificación 
bidireccional, pero se ofrece a una fracción del precio de 
un certificador tradicional. Las pruebas de un solo extremo 
no califican para la aprobación de la garantía del fabricante 
de cables, pero para aquellos que no requieren la garantía 
y simplemente desean un nivel más profundo de pruebas 
de cables más allá de un simple mapa de cables, NSA es la 
primera solución de prueba que ofrece Certi-Lite.

NSA es utilizado por integradores de sistemas, contratistas 
de cables y departamentos de TI que necesitan un nivel 
más profundo de pruebas de cables junto con pruebas de 
conectividad de redes cableadas e inalámbricas.

Certi-Lite
Certi-Lite proporciona pruebas de canal de quejas 
ANSI/TIA-1152-A de un solo extremo de CAT3 – 
CAT6A con una indicación clara de Pasa/Falla y un 
informe de prueba detallado.

Velocidad de enlace multigigabit
Valide las velocidades de enlace de cableado 
para 1/2,5/5/10GBASE-T. La medición de 
la relación señal-ruido (SNR) de extremo a 
extremo proporciona una evaluación rápida y 
objetiva del rendimiento del enlace bajo tráfico 
simultáneo y condiciones de carga PoE.

Alimentación a través de Ethernet (PoE)
La función de prueba integral verifica la configuración 
de PoE en PSE e informa la corriente/vataje/voltaje 
en el conector PD.	 Emula la negación de PD 
con PSE y admite 802.3af/at/bt y UPoE. Pruebas de 
carga sostenida con caja de carga externa que puede 
“marcar” energía.

Prueba de conectividad de red cableada
El descubrimiento de red muestra todos los 
dispositivos conectados, incluido un análisis 
detallado de los detalles del dispositivo. El detalle del 
conmutador incluye ranura/puerto/VLAN. nombre del 
switch, marca/modelo, capacidades del puerto y MAC/
IPv4/IPv6 y detalles de uso de VLAN. El descubrimiento 
de redes revela dispositivos conectados con capacidad 
de profundización para una mayor investigación 
y resolución de problemas. El kit de solución de 
problemas incluye Traceroute, ping, generador de tonos 
y más.

Prueba de conectividad de red inalámbrica
Descubra todos los puntos de acceso (AP), su SSID, 
RSSI (nivel de potencia recibida) y canal. Inicie sesión 
en el AP para verificar la conectividad. La intensidad 
de la señal de itinerancia es útil para localizar esas 
molestas zonas muertas. El kit de herramientas de 
solución de problemas incluye Traceroute, Ping y más.

Identificación avanzada de enlaces (ALI) 
AEM lleva la identificación de enlaces al siguiente 
nivel con identificaciones remotas numeradas 
compatibles con Certi-Lite. A diferencia de las típicas 
identificaciones remotas “tontas” que simplemente 
indican si se ha conectado al número 1, 2, 3, etc., las 
identificaciones remotas de AEM son inteligentes y son 
compatibles con Certi-Lite.

Óptica perdida y OTDR 
La NSA apoya a Bucle invertido óptico prueba 
de pérdida para Monomodo y Multimodo, 
además de probar simultáneamente el voltaje 
en los conductores eléctricos si se utiliza fibra 
con alimentación híbrida. . Los adaptadores 
OTDR proporcionan a técnicos el capacidad de 
fácilmente identificar la ubicación de fibra rota 
u otra pérdida eventos que causan que falle una 
prueba de pérdida óptica.

Resumen de soporte de pruebas de alto nivel
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Certi-Lite

Certi-Lite realiza una prueba de cable de un solo extremo 
que cumple con ANSI/TIA 1152-A para CAT3 – CAT6A, 
con una simple indicación de Pasa/Falla. Esto le 
proporciona garantía de integridad del enlace de cableado 
para satisfacer sus necesidades. La NSA realiza esta 
prueba utilizando una pequeña terminación pasiva en el 
extremo remoto, lo que ayuda a reducir significativamente 
el costo total del equipo de prueba en comparación con 
los certificadores de cable tradicionales.

Los resultados de las pruebas se pueden enviar al 
repositorio de resultados de pruebas de TestDataPro 
Cloud mediante una conexión por cable o inalámbrica. 
Los resultados también se pueden guardar en la memoria 
para cargarlos posteriormente en la versión para PC del 
software de gestión de resultados TestDataPro.

Para obtener una visión más detallada de Certi-Lite, consulte 
nuestro artículo del blog Straight-Talk en blog.aem-test.com 
titulado “Certi-Lite: en el corazón de una nueva categoría en 
pruebas de cable”.

¿Es certi-Lite una alternativa a la 
prueba de certificación?

Para aquellos que no tienen un requisito de 
certificación de doble extremo, la capacidad Certi-
Lite de la NSA es una herramienta perfecta para 
calificar el cableado existente por su idoneidad 
para nuevas aplicaciones, particularmente en 
edificios inteligentes donde se utilizará mucho 
PoE, pero a un precio significativamente más bajo. 
punto. A continuación se incluye una breve lista de 
situaciones en las que Certi-Lite es el método de 
prueba más apropiado:

•	 Reevaluación del rendimiento del cableado 
existente frente a requisitos de estándares 
como CAT6A.

•	 Solución de problemas de conectividad de red 
y velocidad de enlace.

•	 Documentar el desempeño de la planta de 
cable.

•	 Se mueve, suma, cambia.
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Pruebas de Fibra Óptica

La NSA admite pruebas de pérdida óptica de bucle 
invertido para monomodo y multimodo, así como pruebas 
simultáneas de voltaje en los conductores eléctricos si 
se utiliza fibra con alimentación híbrida. Esto proporciona 
visibilidad para garantizar que los enlaces de fibra óptica 
sean buenos y qué velocidades de enlace pueden admitir 
según los resultados de las pruebas (límites de red). Los 
adaptadores OTDR brindan a los técnicos la capacidad de 
identificar fácilmente la ubicación de la fibra rota u otros 
eventos de pérdida que provocan que falle una prueba de 
pérdida óptica.

La NSA admite pruebas de bucle invertido monomodo con el 
AD-NSA-SM-01 y pruebas de bucle invertido multimodo con 
los adaptadores AD-NSA-MM-01. La NSA admite pruebas 
monomodo con AD-OTDR-SM y pruebas multimodo con los 
adaptadores de prueba AD-OTDR-MM.

Capacidades clave

•	 La prueba de pérdida óptica de bucle invertido 
proporciona pruebas de pérdida basadas 
en el presupuesto de pérdidas, incluida la 
longitud, el retraso, el margen, la pérdida y la 
compatibilidad de la red.

•	 La medición del voltaje en los conductores 
eléctricos del cable de fibra óptica con 
alimentación híbrida permite al usuario 
determinar si el nivel de voltaje adecuado llega 
al dispositivo al final del enlace.

•	 El modo de fuente de luz independiente 
y medidor de potencia permite al usuario 
medir la potencia absoluta proveniente de los 
dispositivos o realizar mediciones de pérdida 
relativa usando un conector loopback en 
el otro extremo o usando una fuente de luz 
separada.

•	 El VFL integrado permite al usuario identificar 
roturas, malas terminaciones/empalmes en 
los paneles de distribución de fibra, así como 

confirmar que la luz pasa de un extremo al otro.
•	 Interfaz para sonda de inspección visual de fibra 

a través de puerto USB: la inspección y la limpieza 
son primordiales cuando se trata de pruebas de 
pérdida de fibra óptica. Los conectores deben 
inspeccionarse, limpiarse si es necesario y volver 
a inspeccionarse antes de conectarlos. Esto 
se aplica a cables de referencia de equipos de 
prueba, conectores de fibra instalados y cables de 
conexión para equipos de red.

•	 Con la incorporación de los adaptadores de 
prueba OTDR multimodo y monomodo de AEM, 
que se conectan al teléfono NSA como cualquier 
otro adaptador de prueba, los usuarios obtienen 
funciones adicionales de resolución de problemas. 
El OTDR brinda a los técnicos en el campo la 
capacidad de identificar fácilmente la ubicación 
de la fibra rota u otros eventos de pérdida que 
provocan que falle una prueba de pérdida óptica.
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Validación de 
alimentación a través 
de Ethernet (PoE)
La NSA se destaca en la validación de PoE con la 
funcionalidad de prueba más completa disponible y de 
conformidad con IEEE
Estándares 802.3 af/at/bt, así como soporte para UPoE.

Lo que distingue a NSA es la capacidad de validar la carga 
Real Power en el conector donde se implementará el 
dispositivo final. La NSA emula un dispositivo alimentado 
(PD), como un WAP o una cámara, configurándolo según 
el estándar específico aplicable a ese dispositivo. La NSA 
negocia con el equipo de fuente de energía (PSE) para 
solicitar información sobre el interruptor y el nivel más alto 
de carga de energía del PSE para el estándar seleccionado.

Para esos molestos problemas de energía intermitentes, 
la NSA puede monitorear la carga de energía a lo largo 
del tiempo. Esto le permite monitorear en vivo cualquier 
fluctuación de energía que caiga por debajo del umbral de 
nivel requerido.

NSA también puede caracterizar los enlaces de cableado 
para parámetros de desequilibrio de resistencia de CC, 
ya sea como parte de una prueba automática Certi-Lite 
estándar o como una prueba rápida única

¿Es certi-Lite una alternativa a la 
prueba de certificación?

•	 Pruebas de carga para potencia real en Jack
•	 Corriente, potencia, voltaje
•	 Detección de PSE
•	 Tipo PSE
•	 Clase de DP
•	 Pares de cables PoE
•	 Monitoreo sostenido de carga de energía
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Calificación de 
velocidad de enlace 
multigigabit

Las mejoras en la tecnología, el precio y el rendimiento de 10 
Gigabit han ampliado su alcance más allá de los centros de 
datos empresariales hasta las redes del mercado medio. Los 
crecientes requisitos de ancho de banda y el crecimiento de 
las aplicaciones empresariales también están impulsando 
implementaciones más amplias de 10 Gigabit Ethernet. La 
prueba Multi-Gigabit de TestPro proporciona una indicación 
de Pasa/Falla, así como visibilidad del espacio disponible 
incluso hasta el detalle por par.

La NSA realiza esta prueba basada en la relación señal-
ruido (SNR) mientras se encuentra bajo carga de tráfico y 
PoE, si hay un PSE presente. Esto proporciona un escenario 
de rendimiento del mundo real, para garantizar que la señal 
de datos pueda atravesar el ruido en el cable. La prueba 
automática Multi-Gigabit de la NSA es una operación rápida 
y sencilla con un solo botón para garantizar que un enlace 
de cableado admita la velocidad de red deseada.

PRUEBA DE VALIDACIÓN
•	 10/100 Mbps
•	 1 Gbps

PRUEBA DE CARGA POE
•	 802.3 af/at/bt
•	 UPoE

PRUEBA DE QoS
•	 SNR 2,5 Gigabits
•	 SNR 5 Gigabits
•	 SNR 10 Gigabits

La prueba automática Multi-Gigabit de la NSA es 
una operación rápida y sencilla con un solo botón 
para garantizar que un enlace de cableado admita 
la velocidad de red deseada.
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La capacidad de obtener una visibilidad rápida de 
su infraestructura de red cableada e inalámbrica es 
una característica imprescindible para solucionar 
problemas y realizar movimientos/agregaciones/
cambios. Algunas características clave que ofrece 
la NSA incluyen:

•	 Deteccion de redes
•	 Generador de tráfico
•	 ruta de seguimiento
•	 Silbido
•	 Descubrimiento de SSID WiFi y RSSI asociado 

(intensidad de la señal)
•	 Detalle del conmutador, incluida la ranura/

puerto/VLAN
•	 Descubrimiento de VLAN

BASE-DETALLES DE LA CONEXIÓN 
ETHERNET POR CABLE T

•	 Realice Network Discovery para ver qué hay 
detrás del conector.

•	 Detalle del conmutador que incluye ranura/
puerto/VLAN.

•	 Muestra la lista de direcciones IP para los 
dispositivos conectados.

•	 Seleccione cualquier dirección IP para ver los 
detalles de ese dispositivo, la dirección MAC 
y más.

•	 Ver detalles de LAN como puerta de enlace, 
máscara de subred, servidor DHCP.

•	 Genere tráfico a cualquier dirección IP 
deseada.

•	 Realice el seguimiento de ruta para ver la 
ruta de conexión y los retrasos de los saltos 
intermedios en busca de cuellos de botella.

•	 Utilice Ping para verificar la conectividad punto 
a punto o de Internet y el tiempo de respuesta.

WI-CONEXIÓN ETHERNET FI

•	 El descubrimiento automático de la NSA 
mostrará todos los SSID detectados y su RSSI 
(nivel de potencia recibido) asociado. Esto es 
útil para determinar si la red Wi-Fi a la que el 
usuario intenta conectarse tiene suficiente 
intensidad de señal.

•	 Determine las “zonas muertas” de Wi-Fi 
mediante roaming a

•	 comprobar los valores RSSI en diferentes 
ubicaciones.

•	 Conéctese a cualquier SSID utilizando las 
credenciales apropiadas para esa red.

•	 Utilice Ping para verificar la conectividad 
punto a punto o a Internet seleccionando URL 
de sitios web predefinidos o personalizados y 
vea los detalles de latencia.

Pruebas de conectividad 
inalámbrica y por cable

Tenga en cuenta: para realizar pruebas de Wi-Fi, se requiere un 
adaptador USB de Wi-Fi Edimax EW-7822ULC opcional. Estos 
adaptadores son específicos de cada región y se pueden 
comprar en Amazon o en cualquier minorista preferido.
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Identificación 
avanzada de enlaces

AEM lleva la identificación de enlaces al siguiente nivel 
con identificaciones remotas numeradas compatibles 
con Certi-Lite y capacidad de sonda de tono de filtrado de 
ruido. A diferencia de los típicos ID remotos “tontos” que 
simplemente indican si se ha conectado al número 1, 2, 3, 
etc., los ID remotos de AEM son inteligentes y son capaces 
de admitir una prueba de cable Certi-Lite basada en 
estándares para CAT5e, CAT6, CAT6A. Esto le proporciona 
el beneficio adicional de
un Autotest completo, que se puede guardar, además de 
identificar a qué ID remoto numerado te conectaste.

El seguimiento de cables y fallas puede resultar difícil en 
un entorno denso y eléctricamente ruidoso. El ruido puede 
provenir del equipo en el armario de cableado o inducido por 
cables adyacentes en el recorrido del cable. El receptor de 
sonda de tono de la marca Tempo Communications, que se 
ofrece en los kits correspondientes, funciona en conjunto 
con el tono de salida del Asistente de servicio de red. El filtro 
seleccionable bloquea el ruido de potencia y los armónicos, 
con soporte para 50 Hz o 60 Hz, según el modelo solicitado, 
lo que permite al usuario captar y escuchar la señal incluso 
en los entornos más ruidosos.

Figura 4: El resultado de Certi-Lite Autotest se puede 
obtener con ID remotas. Haga clic en la pestaña Detalles 

para profundizar en cada resultado de la prueba. Los 
resultados de la prueba se pueden almacenar en la memoria 

del probador para cargarlos más tarde en el TestDataPro 
basado en PC incluido, o un Autotest completo, que se 
puede guardar, además de identificar a qué ID remoto 

numerado te conectaste.

Figura 5: Mapa de cables con ID remoto n.º 8 identificado

•	 Control de sensibilidad/volumen ajustable.
•	 Potente altavoz trasero.
•	 Indicación de intensidad de señal LED: permite 

al usuario concentrarse en el cable correcto 
incluso cuando existe un sangrado entre 
varios cables.

•	 Operación con un solo botón.
•	 Punta reemplazable.
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BASADO EN PC TESTDATAPRO
Recertificación basada en software si la prueba 
original se realizó con un estándar de prueba inco-
rrecto seleccionado. Nota: Aunque la herramienta 
se llama “Recertificación”, los resultados de las 
pruebas realizadas con Network Service Assistant 
no se consideran certificación. Si se necesitan 
pruebas de certificación, consulte el Certificador de 
cables multifunción TestPro. Los análisis ayudan 
a un análisis más profundo de los resultados de 
las pruebas. Múltiples formatos y opciones de 
informes.

NUBE DE PRUEBA DATA PRO
Permite la descarga inmediata de los resultados 
de las pruebas a la base de datos mediante una 
conexión por cable o inalámbrica. Permite visuali-
zar los resultados de paso/caída.Permite la impre-
sión de informes individuales en formato .pdf.

TestDataPro
Gestión de resultados

TestDataPro admite opciones basadas en PC y en la nube y 
viene de serie con todos los modelos de NSA. Los informes 
de prueba impresos para cobre y fibra óptica incluyen una 
lista de soporte de red compatible según el rendimiento del 
cable probado.

Se proporcionan informes impresos para pruebas de cobre 
y fibra, prueba automática de descubrimiento de redes 
cableadas/inalámbricas, así como la prueba automática 
combinada Multi-Gigabit/PoE.
 
Las pruebas automáticas Network Discovery y Multi-
Gigabit/PoE brindan un camino hacia una nueva oferta de 
servicios que puede brindar para aumentar su potencial de 
ingresos.
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Descripción general de la plataforma NSA

Adaptadores de prueba intercambiables en caliente
Hay una variedad de adaptadores de prueba 
disponibles para NSA. Los adaptadores más utilizados 
se incluyen en kits especialmente diseñados; los 
adaptadores opcionales permiten ampliar el uso de la 
plataforma.

Protección contra impactos
La carcasa de goma densa 
protege el equipo de prueba y 
la pantalla contra caídas. La 
garantía estándar de 2 años 
protege su inversión.
La garantía se extiende a 
5 años tras el registro del 
producto.

Micro USB 
permite la 
conexión 
directa con la 
PC.

Puerto Ethernet RJ-45
admite 10/100/1000
Pruebas BASE-T sin 
necesidad de adaptador de 
prueba.

USB A
admite Edimax, 
adaptador Wi-Fi y Fiber 
Inspection Scope, así 
como unidad flash USB 
para actualizaciones de 
firmware y exportación 
de resultados de pruebas. 
actualizaciones de 
firmware y exportación de 
resultados de pruebas.

Interfaz de usuario intuitiva
La función de prueba 
disponible se ajusta 
automáticamente cuando se 
intercambian adaptadores de 
prueba intercambiables en 
caliente.

Mapa de 
cables en vivo
En el 
momento 
en que se 
conecta 
la unidad 
remota, la 
NSA emite un 
sonido audible 
y muestra 
el mapa de 
cables.

Soporte 
incoporado
Permite un uso 
sencillo durante la 
prueba.
El equipo se utiliza 
en una posición 
determinada.

Pantalla táctil
Pantalla táctil 
resistente a 
impactos

OPCIONES DE
CONECTIVIDAD

Teclas de acceso rápido
Botones de acceso rápido 
para inicio de autoprueba y 
regreso a la pantalla de inicio.
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Adaptadores y accesorios

NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN Unidad de medida

KIT IDENTIFICADOR DE 
ENLACE 50HZ ID DE ENLACE 50HZ EA

KIT IDENTIFICADOR DE 
ENLACE 60HZ ID DE ENLACE 60HZ EA

AD-NSA ADAPTADOR CERTI-LITE, MULTI-GIG Y POE EA

AD-NSA-SM-01 KIT DE PRUEBA DE FIBRA MONMODO PARA NSA EA

AD-NSA-MM-01 KIT DE PRUEBA DE FIBRA MULTIMODO PARA NSA EA

AD-OTDR-MM ADAPTADOR OTDR MULTIMODO EA

AD-OTDR-SM ADAPTADOR OTDR MONOMODO EA

SM-SC-LC-CABLE-150M CABLE DE LANZAMIENTO SC-LC, 150M MONOMODO EA

SM-SC-SC-CABLE-150M CABLE DE LANZAMIENTO SC-SC, 150M MONOMODO EA

SM-LC-LC-CABLE-150M CABLE DE LANZAMIENTO LC-LC, 150M MONOMODO EA

MM-SC-LC-CABLE-150M CABLE DE LANZAMIENTO SC-LC, 150M MULTIMODO EA

MM-SC-SC-CORD-150M CABLE DE LANZAMIENTO SC-SC, 150M MULTIMODO EA

MM-LC-LC-CABLE-150M CABLE DE LANZAMIENTO LC-LC, 150M MULTIMODO EA

KIT COAXIAL AD-NSA KIT ADAPTADOR COAXIAL NSA DE 75 OHMIOS EA

NSA-COAX-REMOTO-1 COAXIAL REMOTO ID#1 EA

SONDA-FIBRA-INSP SONDA DE INSPECCIÓN DE FIBRA EA

PAQUETE NSA-REMOTO ID REMOTOS #2-#8 EA

NSA-REMOTO #1 ID REMOTO #1 EA

NSA-MM-SC-K01 KIT DE INTERFAZ DEL CONECTOR NSA SC MULTIMODO COLOCAR

NSA-MM-ST-K01 KIT DE INTERFAZ DE CONECTOR NSA ST MULTIMODO COLOCAR

NSA-SM-SC-K01 KIT DE INTERFAZ DEL CONECTOR NSA SC MODO MONOMODO COLOCAR
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NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN Unidad de medida

NSA-SM-ST-K01 KIT DE INTERFAZ DEL CONECTOR NSA ST MONOMODO COLOCAR

NSA-MM-LC-
CORD-K01 KIT DE CABLE DE REFERENCIA LC PARA NSA MONOMODO COLOCAR

NSA-SM-LC-CORD-K01 KIT DE CABLES DE REFERENCIA LC PARA MULTIMODO NSA COLOCAR

BUCLE SM LC DE BUCLE INVERTIDO MONOMODO EA

BUCLE DE 
RETROCESO MM LC BUCLE MULTIMODO EA

SM BUCLE BUCLE SC SC DE BUCLE INVERTIDO MONOMODO EA

MM BUCLE BUCLE SC SC DE BUCLE MULTIMODO EA

ACC-ESTUCHE SUAVE-
GRANDE ESTUCHE DE TRANSPORTE SUAVE GRANDE EA

ACC-SOFT-CASE-
PEQUEÑO ESTUCHE DE TRANSPORTE SUAVE PEQUEÑO EA

ACC-POWER-AD ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN CA PARA NSA EA
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Especificaciones técnicas

Cumplimiento y conformidad de los estándares de prueba

Plataforma de asistente de servicio de red (todas las versiones)
Cada plataforma en un kit viene con un Certificado de Calibración rastreable al NIST.

Calificación+Prueba de Cobre Certi-Lite
ANSI/TIA-568.2-D, ISO 
11801 ANSI/TIA-1152-A

Prueba de bucle invertido de fibra óptica TIA-568.3-E e ISO/IEC 14763-3 Ed 2.1

Alimentación a través de Ethernet
IEEE 802.3 af/at/bt, UPoE

Prueba de velocidad de enlace multigigabit IEEE 802.3 hasta 10GBASE-T

Pruebas de conectividad de red cableada CDP, LLDP

Pruebas de conectividad de red inalámbrica
Velocidad inalámbrica máxima IEEE 802.11N e IEEE 802.11AC de hasta 300 
Mbps en Banda de 2,4 GHz o hasta 866 Mbps en la banda de 5 GHz

Engatusar TIA-568.4-D e IEC 60966-2-6

Tamaño 200 mm x 105 mm x 50 mm (7,87 x 4,13 x 1,97 pulgadas)

Mostrar Pantalla táctil a color TFT de 5”, resolución 800 x 480 píxeles

Batería Li-Ion, 3,7 V/13200 mAh, duración típica de la batería de 9 horas

Adaptador de corriente 5 V, 3 A (suministrado), 5-12 V (compatible), conector CC de 2,1 mm

Sistema operativo de plataforma linux

Interfaces USB USB A para almacenamiento en unidad flash, MicroUSB para conexión a PC

Puerto lateral RJ-45 Puerto de prueba de conectividad de red 10/100/1G

Adaptador de prueba a interfaz de 
plataforma

Conector de alta frecuencia clasificado para 5000 ciclos de inserción, 
intercambiable en caliente

Motor de medición
Motor de medición de CC y RF de modo mixto de dos extremos y 9 canales. 
La arquitectura de medición pendiente de patente de mayor rendimiento de la 
industria para pruebas de cables de datos.

Rango de frecuencia 0,1 – 3.000 MHz
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Pruebas de cobre (todas las versiones)

Alimentación a través de Ethernet

Tiempo de medición

Prueba automática CAT6A Certi-Lite Qualification+: 13 segundos, incluyendo 
longitud, retardo, resistencia de bucle de CC, desequilibrio de resistencia de CC 
P2P, IL, RL, NEXT, PSNEXT, ACRF, ACRN, PSACRN, impedancia, localizador RL 
TDR, localizador NEXT TDR, escudo Localizador TDR

Mapa de cables
Todas las situaciones posibles de conexión de cables identificadas, siempre y 
cuando dos cables estén conectados de extremo a extremo en cualquier pin

Resistencia CC

Rango: 0 a 100 Ω

La medición del desequilibrio de resistencia de bucle y de resistencia de par a 
par cumple con las especificaciones TIA 1152A

Generador de tonos 730Hz y 1440Hz

Mediciones de RF de doble extremo IL, RL, 
NEXT, ACR-F, TCL

Todas las mediciones de RF obligatorias según las normas TIA e ISO/IEC

Medición de longitud (retraso de 
propagación)

Prueba de extremo único: 0 – 100 m con resolución de 0,1 m

(0 – 6000 ns con resolución de 1 ns)

Medición de retardo de desviación con resolución de 1 ns

Cableado compatible

Cable de par trenzado de 4 pares

Cable coaxial

Cables ópticos (par SM/MM)

TDR-RL
0-100 m (resolución: 1 m)

Distancia hasta la falla

TDR-SIGUIENTE 0-100 m (resolución: 1 m)

Impedancia
0-1000 Ω

Resolución de 0,1 Ω en el rango de 90-110 Ω

Características/Función de prueba

Detección de tipo de fuente PoE

Prueba de carga hasta 90W

Identificación de pares PoE

Monitor de carga sostenida
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Ethernet multigigabit

Parámetros de prueba automática

Relación señal-ruido a cada velocidad en cada par

Diagnóstico de cables

Detección PoE

Pruebas de red

Descubrimiento de red Ethernet

Detalle del conmutador (puerto, VLAN, capacidades)

ruta de seguimiento

Generador/monitor de tráfico

Silbido

Conexión TCP

Wi-Fi: identifica SSID y mide RSSI

Fibra óptica: común para MM y SM (K31E, K61E)

Interfaz de prueba

Interfaz de prueba suministrada: FC intercambiable en el puerto Tx y LC intercam-
biable en el puerto Rx. Cables de referencia de prueba FC-LC (Tx) y LC-LC (Rx) 
incluidos con todos los kits de adaptadores AD-NSA-MM-01 y AD-NSA-SM-01. 
Los kits NSA con opción de fibra (K31E, K61E) incluyen lo anterior más adaptado-
res de interfaz SC para puertos Tx y Rx, cables de referencia de prueba FC-SC (Tx) 
y SC-SC (Tx y Rx).

Fuente de luz VFL Longitud de onda 650 nm

Rango de medición del medidor de voltios-
ohmios, fibra con alimentación híbrida

0-60 VCC
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Fibra Óptica - Adaptador Multimodo y Monomodo - Información Específica

Fibra Óptica - OTDR

Adaptador multimodo AD-MM-01E Adaptador monomodo AD-SM-01E

Longitudes de onda 850 nm, 1300 nm 1310 nm, 1550 nm

Fuente de luz CONDUJO Láser Fabry-Perot

Transmitir potencia -20dBm típico -2dBm típico

Flujo rodeado
Cumple con IEC-61280-1-4 y 
TIA526-14-C-2015 según la hoja de 
datos del proveedor

No aplica

Medición de longitud

Alcance: hasta 2 km (sujeto a una 
pérdida de enlace máxima de 10 
dB)

Alcance: hasta 20 km (sujeto a una pérdida 
de enlace máxima de 20 dB)

Resoluciones de medición de 
longitud: 0,1 m Resolución de medición de longitud: 0,1 m

Pérdida final doble
Medición de pérdida de doble extre-
mo: 0 a -10 dB

Medición de pérdida de doble extremo: 0 a 
-20 dB

Parámetro multimodo Modo singular

Rango de onda
850 nm +/- 10 nm 1310 +/- 25 nm

1300 nm +35/-15 nm 1550 +/- 30 nm

Tipo de fibra compatible
50/125 µm, 62,5/125 µm para 
multimodo Modo singular

Zona muerta del evento
1 m típico para 850 nm, 1 m típico 
para 1300 nm

0,6 m típico para 1310 nm, 0,6 m típico 
para 1550 nm

Zona muerta de atenuación
2,5 m típico para 850 nm, 4,5 m 
típico para 1300 nm

3,6 m típico para 1310 nm, 3,7 m típico 
para 1550 nm

Gama dinámica
25 dB para 850 nm, 27 dB para 
1300 nm 29 dB para 1310 nm, 27 dB para 1550 nm

Configuración del rango de distancia 
máxima

40 kilometros 130 kilometros

Rango de medición de distancia
9 km para 850 nm, 35 km para 1300 
nm 80 km para 1310 nm, 130 km para 1550 nm

Rango de reflectancia
-14 dB a -57 dB para 850 nm, -14 dB 
a -62 dB para 1300 nm

-14 dB a -65 dB para 1310 nm, -14 dB a
-65 dB para 1550 nm

Ancho de pulso 3, 5,10, 15,…,24995, 25000 nseg 3, 5,10, 15,…,24995, 25000 nseg
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Notas



Escanear el QR para

Guía de selección del 
kit de productos del 

Apoyo técnico
Soporte telefónico en vivo:
Lunes - Viernes | 8 a. m. a 5 p. m. (Arizona, EE. 
UU.)
Teléfono: 480-534-1232
Número gratuito: 833-572-6916

Correo electrónico monitoreado las 24 horas
customercare@aem-test.com

Para obtener más información y 
especificaciones detalladas, visite: AEM-Test.
com/TestPro

Si necesita asistencia técnica, visítenos en: 
AEM-Test.com/customer-care

AEM Internacional, Ltd.
8930 S. Beck Ave #101
Tempe AZ 85284
Teléfono: 480-498-4820

AEM Singapur PTE.Ltd
52 Serangoon North Ave 4
Singapur 555853
T: +65 6483 1811


